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Ranger,
calentamiento de 
fluidos por calor seco 
seguro y eficaz



Cuando se hace un abordaje preventivo de hipotermia perioperatoria no intencionada, es importante 
saber que el calentamiento de fluidos por sí solo no es capaz de aumentar la temperatura de un 
paciente, ya que para esto se necesitaría infundir una cantidad muy alta de fluidos. Sin embargo, la 
administración de una cantidad considerable de fluido sin calentar, sí que puede contribuir al descenso de 
la temperatura, en un valor de 0,25ºC1 por cada litro infundido a temperatura ambiente (o cada unidad de 
sangre infundida a 4ºC).
En intervenciones de riesgo donde el ritmo de administración de fluidos sea medio o alto, y haya otros 
coadyuvantes como cavidades expuestas, este incremento del descenso de la temperatura, puede empeorar 
la situación de hipotermia del paciente.
En estos casos, realizar el calentamiento de fluidos en tiempo real, permite controlar la bajada de la 
temperatura, y minimizar los efectos de esta, y es una práctica recomendada para el mantenimiento de la 
normotermia2.
El sistema de calentamiento de sangre y fluidos 3M™ Ranger™ es capaz de cubrir las necesidades de todo tipo 
de cirugías, desde las sencillas a las más complejas, en el rango de flujo de infusión que realmente importa.
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(Las temperaturas se registraron en cinco puntos diferentes a lo largo de la vía de flujo en la superficie 
del intercambiador de calor; por consiguiente, los registros son muy próximos a las temperaturas de los 
fluidos. Las temperaturas máximas aparecen indicadas más arriba).
** Exclusivamente mediciones nominales: temperaturas tomadas a una temperatura ambiente de 18°C en 
el extremo distal de la vía del paciente.

Sistema 3M™ Ranger™

El sistema de calentamiento de 
sangre y fluidos Ranger se basa 
en la tecnología de calor seco, 
una tecnología limpia y segura 
que consigue temperaturas 
adecuadas en la salida del fluido 
independientemente del flujo, o 
la temperatura de entrada.

Seguro, sencillo y eficaz
El sistema consta de una unidad de calentamiento que se puede utilizar con tres tipos de casetes, según que 
flujo de infusión se requiera (hasta 6 l/hora, 9 l/hora o 30 l/hora).
La unidad de calentamiento está equipada con medidas de seguridad como alarmas sonoras y visuales de 
sobre y bajo calentamiento. Por su parte, los casetes incorporan atrapa bubujas en su recorrido, y en el 
caso de los casetes de alto flujo, el atrapa burbujas es capaz de purgar automáticamente hasta 3.000 ml 
de aire por minuto sin necesidad de intervención de los profesionales sanitarios para minimizar el riesgo de 
embolismo gaseoso.
El sistema de calentamiento de sangre y fluidos Ranger también cumple todos los requisitos recogidos en las 
normas de la AABB American Association of Blood Banks en relación con la infusión de hemoderivados.3

En caso de que sea necesario un flujo acelerado, el sistema de calentamiento de sangre y fluidos Ranger 
puede ser utilizado con el nuevo sistema de infusión de presión 3M™ Ranger™, que aplica hasta 300 mm Hg 
de presión controlada y uniforme. El infusor de presión consta de dos cámaras que pueden albergar bolsas 
de fluidos IV de entre 250ml a 1000 ml. 

La necesidad clínica 
del calentamiento de 
sangre y fluidos
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Calentamiento rápido y preciso
La unidad de calentamiento incorpora un 
microprocesador que determina la temperatura 
del sistema cuatro veces por segundo y es 
sensible a variaciones de tan solo 0,1 °C. 
Esto permite que la unidad de calentamiento 
incremente o disminuya el calor conforme varía la 
temperatura del fluido y el flujo.
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Alarma por ALTA temperatura primaria y secundaria

Intervalo de funcionamiento normal

Alarma por BAJA temperatura

Situación de flujo detenido
Brinda calor cuando usted lo necesita y 
únicamente cuando usted lo necesita

Temperatura de entrada: 10 ºC

Temperatura máxima: 40.6 °C

30.000 ml/h
Sensible a cambios 
bruscos en el flujo

Temperatura de entrada: 20 ºC

Temperatura máxima: 35,9 ºC

3.000 ml/h
Transferencia de calor de 
manera rápida y uniforme

Temperatura de entrada: 10 ºC

Temperatura máxima: 40,5 ºC

Transferencia uniforme del calor
Las placas de aluminio del sistema de calentamiento de sangre y fluidos Ranger tiene una separación 
ideal para crear una superficie de contacto máxima con el casete de calentamiento, que permite una 
transferencia de calor adecuada, al tiempo que posibilitan un flujo constante del fluido. El sistema es además 
muy sensible a las variaciones del flujo, y es capaz de disipar rápidamente el calor, para evitar sobre o bajo 
calentamiento del fluido.

Mantenimiento sencillo
A diferencia de los sistemas de calentamiento basados en flujos 
de agua caliente, los dispositivos de calor seco no requieren 
complejas acciones de limpieza y mantenimiento, ya que no existen 
contenedores de agua que puedan actuar como reservorios para los 
microorganismos (El agua caliente es una fuente potencial de bacilos 
gramnegativos).4

La limpieza de las unidades de calor seco es tan sencilla como 
impregnar la herramienta Ref. 90030 (incluida en el embalaje original) 
en un antiséptico volátil y no viscoso, e introducirla tres o cuatro veces 
de atrás hacia delante y viceversa.



Modelo 245,
Unidad de calentamiento 
de sangre y fluidos

Especificaciones

Temperatura establecida: 41°C
Flujo:

Pediatría: Hasta 100 ml/min – 6l/h
Flujo estándar: Hasta 150 ml/min – 9l/h 
Alto flujo: Hasta 500 ml/min – 30l/h

Alarmas (sonora y visual):
Alarma principal de sobrecalentamiento: 43°C
Alarma secundaria de sobrecalentamiento: 44°C

Valores nominales del dispositivo:
100 - 120 VAC, 50/60 Hz
220 - 240 VAC, 50/60 Hz

Corriente de fuga:
Cumple con los requisitos de la corriente de fuga de 
acuerdo con las normas UL/IEC 60601-1

Dimensiones: 19 cm ancho x 11 cm alto x 25 cm largo
Peso: 3,4 kg
Presentación: 1ud/caja

Asa integrada para 
un transporte fácil

Pantalla con indicación 
de temperatura

Casetes de 
calentamiento 
desechables de 
manejo sencillo 
e intuitivo

Placas de aluminio 
altamente conductivas 
para una correcta 
transferencia y 
disipación del calor

Diseño compacto

Abrazadera 
para porta 
sueros

Sensor para 
el control de 
temperatura

Alarmas sonoras y 
visuales de sobre y 
bajo calentamiento



Sets de calentamiento de alto flujo: Hasta 500 ml/min - 30 l/h

•	 Fabricados sin látex 
•	 Fabricados sin DEHP
•	 10 sets de calentamiento en cada caja

•	 Esterilizados por óxido de etileno 
•	 Desechables, de un solo uso
•	 300 mm Hg de presión máxima de infusión

Sets de calentamiento 
de sangre y fluidos 
3M™ Ranger™

•	 Set completo: Componentes de salida y 
entrada incluidos.

•	 Volumen de cebado: 150 ml.
•	 Componentes: Doble conexión  a bolsa 

IV, cámara de goteo con filtro de sangre 
de 150 micras, llave de paso, casete de 
calentamiento, atrapa burbujas auto ventilable, 
puerto de inyección con aguja y línea para el 
paciente de 152 cm.

•	 Set intermedio: Componentes de salida 
incluidos.

•	 Volumen de cebado: 89 ml.
•	 Componentes: Casete de calentamiento, 

atrapa burbujas auto ventilable, llave de paso y 
línea para el paciente de 121 cm.

•	 Set básico: Añada sus propios componentes.
•	 Volumen de cebado: 65 ml.
•	 Componentes: Casete de calentamiento, 

atrapa burbujas auto ventilable.

Modelo 24355

Modelo 24370

Modelo 24365



Sets de calentamiento de flujo estándar: Hasta 150 ml/min - 9 l/h

•	 Característica exclusiva: Cámara con atrapa burbujas y puerto 
de extracción de aire. 

•	 Volumen de cebado: 44 ml.
•	 Componentes: Casete de calentamiento, cámara con atrapa 

burbujas y puerto de extracción de aire, llave de paso, línea para 
el paciente de 152,40 cm.

•	 Característica exclusiva: Puerto de inyección con aguja.
•	 Volumen de cebado: 39 ml.
•	 Componentes: Casete de calentamiento, puerto de inyección 

para medicación, cámara con atrapa burbujas, llave de paso, 
línea para el paciente de 76,20 cm.

•	 Característica exclusiva: Puerto de inyección doble (Luer-Lock 
y aguja). 

•	 Volumen de cebado: 44 ml.
•	 Componentes: Casete de calentamiento, cámara con atrapa 

burbujas, llave de paso, puerto de inyección doble para conexión 
Luer-Lock y aguja, línea para el paciente de 76,20 cm con 
extension de línea con conexión Luer-Lock de 76,20 cm (total 
152,40 cm).

•	 Característica exclusiva: Sistema pensado para los más pequeños. 
Cámara con atrapa burbujas y puerto de extracción de aire. 

•	 Volumen de cebado: 39 ml.
•	 Componentes: Casete de calentamiento, cámara con atrapa 

burbujas y puerto de extracción de aire, puerto de inyección 
doble para conexión Luer-Lock y aguja línea para el paciente de 
60,96 cm.

Modelo 24240 

Modelo 24200 

Modelo 24250 

Modelo 24450 (Pediátrico/Neonato)



Set de calentamiento de sangre y fluidos 3M™ Bair Hugger™

Cámara de goteo para el set de calentamiento de sangre y fluidos 
de alto flujo 3M™ Ranger™ con filtro de 150 micras

Herramienta de limpieza para las unidades de calentamiento 
3M™ Ranger™

•	 Volumen de cebado: 64 ml.
•	 Filtro: Filtro de 150 micras.
•	 Material: Fabricado sin látex de caucho natural.
•	 Presentación: 10 uds/caja.
•	 Estéril: Por óxido de etileno.
•	 Uso: De un solo uso.

Es un sencillo dispositivo que incorpora dos 
esponjas, una en la parte superior y otra en 
la inferior, que se impregnan en una solución 
antiséptica no viscosa y de rápida evaporación 
para facilitar la limpieza del interior de la unidades 
Ranger, Ref 245, y Ranger, Ref. 247.
Presentación: 12 uds/caja.

Modelo 90030

Modelo 90029

Modelo 24110

El set de calentamiento de sangre y fluidos 3M™ 
Bair Hugger™ Ref. 241 es una medida sencilla 
y económica que permite calentar fluidos en 
flujos bajos (KVO a 50 ml/min o 3 l/h). Se utiliza 
colocándolo al final del tubo de las unidades de 
calentamiento Bair Hugger.
•	 Funciona con cualquier unidad de calentamiento 

Bair Hugger de la serie 500 o 700. 
•	 Cumple las normas de la American Association 

of Blood Bank (AABB) en relación con el 
calentamiento de sangre. 

•	 Vía de fluidos: fabricada sin látex de caucho 
natural.

•	 Estéril, de un solo uso.
•	 Apirógeno.
•	 Volumen de purgado de 34 ml.
•	 Recomendado para flujo de KVO a 50 ml/h.



El sistema de infusión de presión 3M™ Ranger™ está diseñado para ser utilizado 
con la unidad de calentamiento de sangre y fluidos 3M™ Ranger™ y los sets 
de calentamiento de alto flujo 3M™ Ranger™. El sistema consta de tres partes 
independientes: infusor de presión con doble cámara, portasueros y base.
El infusor de presión admite bolsas de fluido de entre 250ml a 1000ml y proporciona 
una presión de trabajo máxima de 300 mm Hg, mientras el portasueros, junto con la 
base, asegura que el sistema permanece firme y estable. 

Sistema de infusión 
de presión 3M™ Ranger™

•	 Para uso con: Portasueros (Ref. 90068) y base de portasueros 
(Ref. 90124).

•	 Dimensiones: 40 cm de largo x 51 cm de ancho x 20 cm de alto 
•	 Peso: 7,7 kg.
•	 Presentación: 1/caja.

•	 Para uso con: Infusor de presión (Ref. 145) y portasueros (Ref. 
90068).

•	 Dimensiones: 81 cm de largo x 76 cm de ancho x 20 cm de alto.
•	 Peso: 16,1 kg.
•	 Presentación: 1/caja.

•	 Para uso con: Infusor de presión (Ref. 145) y base de portasueros 
(Ref. 90124).

•	 Dimensiones: 187 cm de largo x 11 cm de ancho x 4 cm de alto 
•	 Peso: 2,8 kg.
•	 Presentación: 1/caja.

Infusor de presión 3M™ Ranger™ · Modelo 14514

Portasueros 3M™ Ranger™ · Modelo 90068

Base portasueros 3M™ Ranger™ · Modelo 90124
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