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Los pacientes anestesiados no pueden regular su temperatura, lo que 
hace que la temperatura central del cuerpo baje rápidamente debido al 
efecto de la anestesia y a la exposición al entorno frío del quirófano1.
Otro factor que puede dificultar el mantenimiento de la normotermia 
y favorecer la hipotermia no intencionada es la infusión e irrigación de 
fluidos fríos1.

¿Por qué calentar los fluidos de 
irrigación?
Al igual que otros pacientes 
quirúrgicos, los pacientes que se 
someten a cirugías endoscópicas, 
son vulnerables a los efectos 
de la caída de temperatura por 
redistribución, y a una posible 
hipotermia no deseada. Tanto 
la anestesia regional como la 
general alteran la respuesta 
termoreguladora y afectan a los 
receptores térmicos de la piel, 
favoreciendo la instauración de 
la hipotermia intraoperatoria y 
sus efectos adversos2. A esto 
hay que añadir que este tipo 
de procedimientos se realizan 
a menudo en pacientes de 
edad avanzada, que presentan 
mayor riesgo de complicaciones 
perioperatorias3.
Si el fluido de irrigación no se 
calienta adecuadamente puede 
contribuir al descenso de la 
temperatura central4. Se han 
comprobado las ventajas de 
calentar los fluidos de irrigación1,5,6 
y cada vez más cirujanos optan 
por esta práctica en diversos 
procedimientos urológicos, 
ginecológicos y ortopédicos.

Ventajas del sistema de 
calentamiento de fluidos de 
irrigación Ranger 
Sencillo: El sistema de 
calentamiento de irrigación Ranger 
ofrece una solución intuitiva y fácil 
de utilizar, con un diseño compacto 
que requiere poco espacio de 
almacenamiento.
Eficaz: El sistema Ranger funciona 
con tecnología SmartHeat que 
permite responder con facilidad 
a los cambios en el flujo de 
irrigación asegurando el correcto 
calentamiento de fluidos en tiempo 
real.
Fiable: La tecnología SmartHeat 
dispersa el calor de forma 
inmediata, eliminando los picos de 
temperatura y evitando el riesgo de 
sobrecalentamiento del fluido.
Seguro: El sistema Ranger 
incorpora una alarma visible 
y sonora de sobre y bajo 
calentamiento, y la temperatura 
es monitorizada por un 
microprocesador para adecuar el 
calor que se aplica a los fluidos.
Preciso: El sistema Ranger 
asegura que la temperatura de 
los fluidos es la adecuada en el 
momento de la irrigación, evitando 
los riesgos derivados de fluidos 
sobrecalentados en cabinas de 
precalentamiento7, y eliminando las 
valoraciones subjetivas cuando la 
comprobación de la temperatura se 
realiza por contacto.

Económico: La parte del sistema 
que se coloca en la unidad de 
calentamiento puede reutilizarse 
durante 6 horas, requiriéndose sólo 
el cambio de la línea de paciente 
entre intervenciones, ahorrando 
en material, y permitiendo el 
aprovechamiento completo de las 
bolsas de fluido de irrigación.
Limpio: El sistema Ranger utiliza 
tecnología de calor seco para 
alcanzar un rendimiento óptimo, 
evitando las preocupaciones 
derivadas del uso de calentadores 
basados en baño de agua, cuyos 
depósitos se consideran desde 
hace mucho tiempo como una 
fuente de gérmenes patógenos 
nosocomiales, tales como algunos 
bacilos gram-negativos.8,9 El agua 
de los calentadores de baño de 
agua se considera desde hace 
mucho tiempo una posible fuente 
de bacilos gram-negativos8.

Diseño práctico y facilidad de uso
El sistema de irrigación Ranger 
proporciona la seguridad de 
que la temperatura del fluido 
de irrigación sea la adecuada 
durante todo el procedimento. Su 
tecnología SmartHeat garatiza la 
eliminación de las fluctuaciones por 
sobrecalentamiento o enfriamiento. 

La mejor solución para el 
calentamiento de fluidos 
de irrigación



•	 Flujo: 0-865 ml/min (Flujo por 
gravedad con bolsa colgada un metro 
por encima de punto de irrigación)

•	 Componentes: Set de doble punzón, 
intercambiador de calor, línea de 
paciente (estéril)

•	 Volumen de cebado: 308 ml

•	 Longitud línea paciente: 213 cm
•	 Presión: Hasta 300 mmHg
•	 Material: Libre de látex
•	 Cantidad: 10 Uds./caja
•	 Estéril: Por óxido de etileno
•	 Uso: Un solo uso

Unidad de calentamiento Ref. 24714

Set completo de calentamiento Ref. 24750

Set de calentamiento Ref. 24770

Línea de suero y paciente Ref. 24775

Línea de paciente Ref. 24795

•	 Temperatura operativa: 41°C
•	 Alarmas: Primaria de sobre temperatura: 48°C
•	 Secundaria de temperatura elevada: 50°C
•	 De baja temperatura: 33°C
•	 Alimentación: 100 VAC / 220-240 VAC
•	 Peso: 3Kg 373g
•	 Dimensiones: 19,1 cm x 11,4 cm x 25,4 cm

•	 Flujo: 0-865 ml/min (Flujo por 
gravedad con bolsa colgada un metro 
por encima de punto de irrigación)

•	 Componentes: Set de doble punzón, 
intercambiador de calor

•	 Volumen de cebado: 216 ml
•	 Presión: Hasta 300 mmHg

•	 Material: Libre de látex
•	 Cantidad: 10 Uds./caja
•	 Estéril: Por óxido de etileno
•	 Uso: limite el uso a 6 horas de 

procedimiento, independientemente 
del número de líneas de paciente 
que se empleen

•	 Flujo: 0-865 ml/min (Con set 24770)
•	 Componentes: Set de doble punzón 

y línea de paciente
•	 Volumen de cebado: 195 ml

•	 Material: Libre de látex
•	 Cantidad: 10 Uds./caja
•	 Estéril: Por óxido de etileno
•	 Uso: Un solo uso

•	 Flujo: 0-865 ml/min (Con set 24770)
•	 Componentes: Línea de paciente
•	 Volumen de cebado: 92 ml
•	 Material: Libre de látex

•	 Cantidad: 10 Uds./caja
•	 Estéril: Por óxido de etileno
•	 Uso: Un solo uso

Características generales del sistema

•	 Adaptación a los cambios de flujo: 0 a 865 ml/min.
•	 Rápida dispersión del calor
•	 Sistema de calor seco, sin depósitos de agua
•	 Set de calentamiento reutilizable hasta seis horas
•	 Línea de paciente con válvula antirreflujo
•	 Sistemas de irrigación postoperatoria

•	 Sistema completo desechable
•	 Limpieza y mantenimiento rápido y sencillo
•	 Sistemas de alarma y monitorización de la 

temperatura de las placas
•	 El sistema de fijación del equipo es estándar y 

se ajusta a la mayoría de los palos de gotero
•	 Sistemas libres de látex y ftalatos
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Referencia Producto Unidades

24714 Unidad de calentamiento   1/caja

24750 Set completo de calentamiento   10/caja

24770 Set de calentamiento   10/caja

24775 Línea de suero y paciente   10/caja

24795 Línea de paciente   10/caja

90030
Herramienta de limpieza para la 
placas calentadoras de la unidad 
de calentamiento 24714

  12/caja


