
はじめにお読みください

3M™ フィルターハウジング
デュオフロー1LF-Tタイプ
取扱説明書

このたびは、３M製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
■ この取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
■ ご使用前に、「安全にご使用いただくために」（1,2ページ）を必ずお読みください。
■ お読みになったあとは大切に保存し、必要なときに参照してください。
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はじめに
この取扱説明書は、3M™ フィルターハウジング デュオフロー1FLタイプについて適用します。
■この取扱説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
■この取扱説明書を良く読んで理解し、正しくお使いください。
■お読みになったあとは大切に保存し、必要な時に参照してください。
■この取扱説明書を紛失、または損失した場合は、すみやかに当社または当社特約店にお申し付けください。
■この取扱説明書に記載した方法以外での使い方をした場合は、安全を保証できません。
■この取扱説明書は、当社に無断で転載、複製しないでください。
■安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書では、下記の絵表示をしています。
■業務用なので一般家庭では使用できません。

絵表示につきまして
本製品を正しくご使用いただいて、扱う方への危害や財産への損傷を未然に防止するために、この取扱説明
書の安全表示及び、本製品の操作上のご注意や情報につきましては、以下の絵表示をしています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある危険が存在する内容
を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発
生が想定される内容を示しています。

正しくお使いいただくための操作上のご注意です。

知っていると便利な操作や情報です。

安全にご使用いただくために

■カバー操作時は手や指をカバーの下側に置かないでください。手や指を挟む恐れがあります。
■設計圧力以下で使用してください。漏洩や破損の危険があります。
■気体には絶対使用しないでください。特殊な液体に使用する場合は法規に該当する場合がありますので事前に弊

社営業担当にご相談ください。
■バルブ類の急激な開閉、ライン圧力の脈動等により、フィルターハウジングが損傷することがあります。又、フィル

ターハウジングに衝撃、過剰流量、逆流等を与えますと、フィルターカートリッジやフィルターハウジングが破損する
ことがあります。このような使い方は止めてください。

■腐食性の流体には使用しないでください。尚、流体がフィルターハウジング デュオフロー1FLタイプに適合してい
るか、事前に選定を行ってください。

■使用流体によっては、静電気が発生しフィルターハウジングに帯電する場合があります。アース等の帯電対策を行
うことをおすすめいたします。

■フィルターハウジングが完全に設置され、適切に配管される前にカバーを外さないでください。フィルターハウジン
グが転倒する恐れがあります。

■あらかじめ点検時期を定め、定期的な保守点検を行うことをお勧めいたします。
■高温の流体に使用するときは、フィルターハウジング表面も熱くなります。取り扱いには充分注意してください。
■カートリッジを交換するときは必ず、フィルターハウジング内の圧力を抜いてください。特に高温流体に使用してい

る時は、高温流体が吹き出す恐れがあります。
■流体の種類によりO-リング類がおかされ、使用流体が漏れる恐れがあります。使用流体におかされないO-リング類

を使用してください。

警告

警告

注意

 
 

  操作
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仕様

■O-リング類の劣化・損傷等により使用流体が吹き出す恐れがあります。定期的にO-リング類の点検を行い、劣化・損
傷等がある場合は取り替えてください。又、樹脂製の内部部品は長期間の使用により劣化しますので、O-リング類
と同様に定期的に点検を行い、劣化・損傷等がある場合は取り替えてください。

■最高使用圧力・最高使用温度・使用流体流量等は、選定時の条件にて使用してください。
■フィルターハウジング本体、O-リング類に損傷や異常が発生した場合は、直ちに使用を停止してください。

設計圧力 0.5MPa

材質

カバー・ボトム SUS316
シェル                           SUS316

バスケット                    SUS316
シェルガスケット                    NBR （標準）

入口・出口フランジ                        SUSF316
脚                    SUS304

主要寸法

シェル外径 208.6mm

高さ（出口高さ：
300mmの場合）

1FL1 1045mm
1FL2 1405mm

重量／容量
1FL1 ～39.5kg／～20L
1FL2 ～51.0kg／～30L

接続口径

入口 50 A　JIS 10k  SO.FF
出口 50 A　JIS 10k  SO.FF
ベント 8 A　プラグ止メ

 圧力計座         8 A　プラグ止メ
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各部の名称
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据付・配管
1. フィルターハウジングは水平で平坦な場所に設置してください。

デュオフローエレメント及びバスケットが傾いた状態で取り付けられ、ろ過が正常に行われない場合がありま
す。またフィルターハウジング内の流体を排出する際に、完全に排出されない場合があります。

2. フィルターハウジングの脚のベースプレート（３ヶ所）をボルト等で固定してください。

フラッシング・洗浄
1. デュオフローエレメントを組み込む前に、各部品を洗浄してください。
2. 洗浄はあらかじめろ過したろ液、又はそれに適合する流体を使用してください。
3. フィルターハウジングを配管して、各部品を取り付けたまま、流体を流して洗浄（フラッシング）する場合は、30分

以上行ってください。
4. 洗浄が終わりましたら、各部品を分解してから、デュオフローエレメントを組み込んでください。
各部品の分解方法は、デュオフローエレメントの取りはずしの項目を参照してください。

3.1ＦＬハウジングは既設の機器や現場配管に合せられる
ように、入口・出口フランジの高さを変更する事が可能
です。出荷時には右図のように脚の位置をずらして梱包
しますので、据付及び配管をする際は、脚用バンドに付
いている脚バンド用ボルトをゆるめ、高さを調整してく
ださい。

4.高さを調整しましたら、脚バンド用ボルトを締め付けてく
ださい。

5.上側のフランジが入口、下側のフランジが出口です。
IN・OUTの印に従って配管してください。

高さ調整の際は、出口フランジのガスケット接触面
を傷つけない様に注意してください。
傷等が付きますと、もれの原因になります。

6.入口・出口フランジと現場配管の間には、必ずガスケット
を挿入してください。

7.カートリッジを交換するために、フィルターハウジングを
設置する場所は下記スペースを確保してください。

通常フィルターハウジングには、デュオフローエレ
メントを組み込んでおりません。ご使用前にデュオ
フローエレメントの有無を確かめてください。

入口・出口配管の前後には、バルブを取り付けてく
ださい。
又、圧力損失（差圧）を測定するための圧力計を取
り付けてください。

■入口・出口は逆に配管しないでください。逆に配管しますと正常にろ過することができません。
■現場配管に合わせる為、無理にフィルターハウジングの入口・出口ノズルを引っ張ったり、曲げたりしないでくださ

い。ハウジングが損傷するばあいがあります。
■シェルガスケットが、確実に取り付けられているか確かめてください。

ガスケットが取り付けられていませんと、正常にろ過することができません。
■平坦でない場所ではベースプレートの下に、ライナー等を入れてください。

無理に取り付けますと、フィルターハウジングが破損する恐れがあります。

  操作

  操作

  操作

 
 

注意
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デュオフローエレメントの組み込み
１．バスケットを本体へ組み込んでください。
2.バスケットは仕切板の内側にぶつけたりしないよう、ゆっくりと組み込んでください。
3.バスケットの上端が仕切板の溝に、確実に挿入されている事を確認してください。

バスケットが傾いていたりずれていますと、デュオフローエレメントのろ過精度に影響が出ます。

4.バスケットの上からデュオフローエレメントを組み込んでください。
デュオフローエレメントは安定するまで、バスケットに押し込んでください。

5.デュオフローエレメントの上に、エレメント押えを乗せててください。

カバーの取り付け
１．シェルガスケットをチェックして劣化していたり、損傷していたら、新しいガスケットに取り替えてください。ガスケッ

トの接触する部分をきれいに清掃してください。
シェルフランジの上にシェルガスケットを取り付けてください。

２．もう一度バスケットとデュオフローエレメント及びエレメント押えが正常に取り付けられているか確かめてください。
３．カバーをゆっくりとかぶせて、シェルガスケットの上に乗せてください。
４．シェルフランジとカバーの廻りにクランプバンドを取り付けてください。
５．締付けボルトのＴ字部をクランプバンドの凹字部に引っかけてください。

  操作

 



6

６．クランプバンドのハンドルを時計方向に回し締め付けてください。

■ガスケットの劣化・損傷等により使用流体が吹き出す恐れがあります。
■確実に締め付けボルトのＴ字部が取り付けられていないと使用流体が吹き出す恐れがあります。

ガスケットが接触する部分に汚れや異物が付いていますと、使用流体が漏れることがあります。        

カバーとシェルフランジにズレのないことを確かめてください。

クランプバンドはシェルフランジとカバーのつば部分に、正しく取り付けてください。下図のように斜めに取
り付けたりしないよう注意して取り付けてください。

クランプバンドの締め付けを確実にするためにクランプバンドの廻りを木ハンマー等で軽くたたき、クランプ
バンドの取り付けを確実にしてください。

締付けボルトのＴ字部は斜めになっていたり引っ掛かりが浅くなっていないか確かめてください。

ハンドルの適正締め付けトルクは10～20N・cmです。レンチ等工具を使用する必要はありません。手締めで
十分締められます。

ドレンプラグには、シールテープを巻き付けてあります。シールテープが剥れていましたら、新しいシール
テープを巻き付けてください。

シェルガスケット及びガスケット接触面に汚れ等がついていないか、チェックしてください。汚れ等がついて
いましたら取り除いてください。

注意

  操作

  操作

  操作

  操作

  操作

  操作

  操作

  操作
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ろ過操作
１．入口を開いて、フィルターハウジングに徐々に流体を満たしてください。
２．フィルターハウジング内のエアを、ベントから排出してください。
３．流体がベントから出てきましたら、入口を閉じてベントプラグを締めてください。
４．入口を開いて、使用圧力までフィルターハウジングを徐々に加圧してください。

シェルガスケット部から流体がもれていないか、調べてください。

ベントにバルブを取り付けますと、ろ過操作開始時のエア排出が安全かつスムースに行えます。

■使用圧力まで一度に加圧すると、漏れている部分から流体が吹き出す恐れがあります。
■ベントプラグは流体が吹き出さないよう、徐々に開けてください。
５．流体がもれていましたら、入口を閉じてベントプラグをゆるめ、フィルターハウジング内の圧力を抜いてください。
６．クランプのハンドルを増し締めてください。
７．再び入口を開いて、フィルターハウジングを徐々に加圧して、流体が漏れていないか調べてください。
８．流体の漏れがなくなりましたら、入口及び出口を完全に開いてろ過操作を行ってください。

  操作

 
 

注意
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デュオフローエレメントの取りはずし
１．入口・出口を閉じて、フィルターハウジングの流れを止めてください。      
2.ベントプラグをゆるめて、フィルターハウジング内の圧力を徐々に抜いてください。

■ベントプラグは流体が吹き出さないよう、徐々に開けてください。
■フィルターハウジング内の圧力を完全に抜かないと、流体が吹き出す恐れがあります。
3.クランプバンドのハンドルをゆるめて、クランプバンドをはずしてください。
4.カバーをはずしてください。
5.エレメント押え下部の突起をデュオフローエレメントに引っ掛け、デュオフローエレメントをバスケットから引き抜い

てください。
デュオフローエレメント交換時に、ハウジング内に溜まったスラッジ等を除去するとともに、バスケットを洗浄
してください。
洗浄はあらかじめろ過したろ液、又はそれに適合する流体を使用してください。

6.デュオフローエレメントを処分する場合は、廃棄物処理及び清掃に関する法律や条令に従ってください。

注意

  操作
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消耗品

保守点検
1.デュオフローエレメントの交換時期を確認するために、入口・出口配管の前後に圧力計を取り付けて、圧力損失（差

圧）を測定することをおすすめします。
ろ過運転を長期停止させないために新しいデュオフローエレメント及びシェルガスケットを常備しておくこと
をおすすめします。

2.交換部品は、型式・シリアルNO.、部品名、部品番号、材質、数量を明記して、スリーエム ジャパン株式会社又は、当
社特約店へ御注文ください。

製品保証
1.保証期間は、弊社工場出荷日より１年間です。
2.当社は、保証期間内に当社の責に帰すべき事由により発生した故障、損傷について、保証の対象とします。
3.保証の対象となるのは、この製品の本体のみです。消耗品は対象となりません。
4.本製品の保証内容は、当社の選択による良品との交換もしくは修理のみとさせていただきます。
5.上記によらず、当社は、次の故障、損傷は保証いたしません。

①誤ったご使用方法、あるいは誤った修理、誤った部品交換、改造、または改造による故障、損傷。
②当社の製品に他社の製品を組み込んだことによる故障、損害。
③火災、地震等の天災地変による故障、損害。
④ご購入後の輸送、移動、落下等による故障、損傷。
⑤その他当社の責に帰すべき事由によらない故障、損傷。

6.上記は、この製品に対する保証の全てであり、当社は、本製品の品質、性能及び取扱説明書に関して、お客様の使
用目的に対する適合性、市場性などについては保証いたしません。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対
しても保証いたしません。

デュオフローエレメントは消耗品です。
品名 品番 材質 使用数量／１台分

シェルガスケット

ZP1004-10-N NBR 1
ZP1004-10-V フッ素ゴム 1
ZP1004-10-E EPDM 1
ZP1004-10-S シリコーンゴム 1
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